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ELT-BO3232-2,9

Sensore CCD 1/3” Sony Color

Ottica 2,9mm

Risoluzione 420TVL

Sensibilità 0.8Lux

S/N Ratio > 48dB (AGC off)

Video 1 Vp-p, 75-ohm

Audio Non Incluso

Dimensioni 32x32mm

Alimentazione 100mA 12VDC

ELT-BO3232-3,7

Sensore CCD 1/3” Sony Color

Ottica 3,7mm

Risoluzione 420TVL

Sensibilità 0.8Lux

S/N Ratio > 48dB (AGC off)

Video 1 Vp-p, 75-ohm

Audio Non Incluso

Dimensioni 32x32mm

Alimentazione 100mA 12VDC

ELT-CVMN822

Sensore CCD 1/3” Sony Color

Ottica 3,6mm

Risoluzione 420TVL

Sensibilità 0.8Lux

S/N Ratio > 48dB (AGC off)

Video 1 Vp-p, 75-ohm

Audio Incluso

Dimensioni 36.5x36.5mm

Alimentazione 100mA 12VDC

ELT-CVMN822PH

Sensore CCD 1/3” Sony Color

Ottica 3,7mm

Risoluzione 420TVL

Sensibilità 0.8Lux

S/N Ratio > 48dB (AGC off)

Video 1 Vp-p, 75-ohm

Audio Incluso

Dimensioni 30x30mm

Alimentazione 100mA 12VDC

***Disponibili su richiesta anche in versione B/W
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